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Bibliothéque France - Suisse

Introduction

Introduction

La bibliothéque intitulée "Bibliotheque FRA-SUI Archicad 26" est une NOUVELLE VERSION de la "Bibliothéque FRA SUI". Elle est au
format .Icf (format du conteneur] de la version 26 d'Archicad, cela veut donc dire qu'elle est compatible dés la version 26 et suivantes.

Cette version permet une migration depuis la version Archicad 25 de la méme bibliothéque. Toutefois, il est conseillé de terminer les

projets en cours avec la bibliotheque utilisée.

Les mises ajour :

1.

~ow

Nouvelle interface de navigation par onglet plus moderne est plus pratique.

. Nouvelle étiquette SIA pour afficher le + avant le contre-coeur (Suisse].

. Les éléments d'abris gerent maintenant les Matériaux de construction.

. Les éléments d'abris ont maintenant une nouvelle interface.

. Correction de bugs sur la fenétre Anse de Panier.

. Correction d'un bug sur les portes d'abris qui n‘avait pas de ligne de seuil.

. Correction d'un bug qui rendaitimpossible I'affichage de la hauteur du coté opposé a I'embrasure.
. Correction d'un bug qui modifiait la longueur de cadre.

. Correction d'un bug d'incrustation incorrecte des zones dans les fenétres.

Abvent SA, tous droits réservés
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A Installation

Al Installer et charger la bibliothéque dans un projet

Installation de la bibliothéque FRA-SUI
Il est recommandé de placer la bibliotheque FRA-SUI dans le dossier GRAPHISOFT
» Chemin sous Windows :
/Programmes/GRAPHISOFT
# Chemin sous mac0S:

/Applications/GRAPHISOFT

[ NON ] [ Bibliotheque_FRA-SUI_2019
< m=E=z =% & a8 -q
Faveris [ Google » [0 ARCHICAD 20 >
| R Dropbox € Google Chrome.app 7] ARCHICAD 21 »
{ % Drop = Google Earth Pro.app [ ARCHICAD 22 3
@) airDrop [ GRAPHISOFT Gl 3 Bibliotheque_FRA-SUI_2019.Icf
»
Récents .
a i@ He .
7% Applications # iMovie.app
[ Bureau T iPhoto.app

B
@ Creative Clou... | & [TU1es-3pP

Charger la bibliothéque dans un projet

Pour intégrer la bibliothéque a un projet, vous devez passer par le Gestionnaire de bibliotheque

[ ] Gestionnaire de Bibliothéque
_ Bibliothéque embaitée
Nom Emplacement Taille Etat
ﬁ Bibliothéque emboitée 0 octets
Bibliothéque ARCHICAD 22 /Applications/GRAPHISOFT/ARCHICAD 22/Bibliothéque ARCHICAD 22 630 Mo
Bibliothéque FRA-SUI_201... /Applications/GRAPHISOFT/Bibliotheque_FRA-SUI_2019/Biblicthéque_FRA-SUI_2019.Icf 5.0 Mo
Ajouter... v | IoF @ Eﬁ ® Biblioth&éque chargée de :
Objets placés : Rechargement nécessaire
Exemplaires placés : Rechargement nécessaire
v
@ Recharger et appliquer Annuler

Mettre le mode d'emploi dans les aides Archicad
Vous pouvez glisser le fichier "Manuel bibliotheque FRA SUI 26.pdf" dans le dossier
GRAPHISOFT > Archicad 26 (ou supérieur] > Documentation

Ainsile manuel d'utilisation de la bibliothéque apparaitra dans le menu Aide d'Archicad

Installation

Il estimportant de ne pas avoir plusieurs bibliotheque FRA-SUI chargées dans un projet, sinon vous aurez un probléme de

fonctionnement de la bibliothéque.

Abvent SA, tous droits réservés
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B1
k

L'onglet "Réglages rapides”

Les réglages rapides

Les Réglages rapides permettent de définir les bases des réglages de la menuiserie, sans entrer dans le détail.

v Options personnalisées

1 » 5 | Réglages rapides... Y

P —— L |

s i ! Préréglages : Réglages perso.

...... [ [ P . T
(]

Hl a0 » Ot 1280 0 Mom @ (A définir) ¥

@ Abvent

v. ARCHICAD 28
Ici, il est possible de choisir le type de géométrie
Définiricile nombre de traverses ou de meneaux ainsi que le type de dormant
Choisir le type d'ouverture, les éventuelles divisions horizontales ou verticales et le type de vantail
Activer ou non I'encadrement extérieur
Choisiricila position du cadre dans le mur
Définir le type d'encadrement
Définirle type d'assemblage
Choisir une éventuelle tablette ou appui extérieur

Choisir une éventuelle tablette intérieure ou une allege

(=]

Définir le type d'occultation (volets, stores)

Abvent SA, tous droits réservés
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B2 Naviguer dans l'interface

Pour naviguer dans les réglages, il est possible d'utiliser les fleches en haut de 'interface, ou le menu.

v Options personnalisées

QT d 5 v |

+ M7 Dormant et vantail
Ho > i = CIE
AL AL - ‘Vantail
Mo >'l';;" 1 Mie > antal
i = |:|] Vitrage

L L T | - I | - 1 7P assemblage menuiserie

~ ZP- Ebrasure et fenétres accolées

Bréréglages : Réglages perso.
glag glages p - Finition en tableaux

*
f‘g J HI @ Encadrement extérieur
» » :F ¥ » » »
4 EI Cadre extérieur et intérieur
v #ﬁ' Tablette extérieure

Bl 1200 > [t 1280 > Mom : (A définir) »
‘Jr-lﬁ' Tablette intérieure et allége

o R HE volet [ Stores
v. ARCHICAD 26
B: Poignée

+ [] Options globales - Visibilité

b 7T Plan et Coupe

* ¥ Marque de Cotation
I U Attributs symbole 20

7l Style de texte de Marque
Pl L bt L, ™ Options ouvrants

Options personnalisées de Margue w1 Cotation en fagade

v Classification et Propriétés i) Tous les paramétres

10 Abvent SA, tous droits réservés
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C L'onglet "Dormant, vantail et encadrement extérieur”

C1 Le dormant
3

Les réglages du dormant

v Options personnalisées

4 P E At pormant et vantail... 3

——
B
L

JIG L e|'_ mg: 0.140
L9k 0.070 ¥

ﬁ' """" [ haliis | ™

Th:( 1200 |{ 2] = ha: 0.140
B 1250 (> s o [0.080 || v 0070 | >
e e I
he (0070 | » |k
b
s 0060 | >

n Choisiricile nombre de traverses ou de meneaux
n Il est possible de madifier les dimensions de la menuiserie ici
n Selon le type de dormant choisit, régler les dimensions des traverses ainsi que des montants

n Surface intérieure et extérieure du dormant

Abvent SA, tous droits réservés 11
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C2 Le vantail
3

Les réglages du vantail

v Options personnalisées

4 » E' [ vantail..

vu-u-

1
-2
= 1
T
-

HHv

toutes

g [ ] FE

Choisirici le type d'ouverture

n Cette option permetd'inverser le sens d'ouverture
n Cette option permet la fermeture des ouvrants en 3D
n Définiriciles dimensions du cadre du vantail

u Généralisation des réglages de surface intérieure et extérieure du vantail

12 Abvent SA, tous droits réservés
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C3
R

Le vitrage

Les réglages du vitrail

v Options personnalisées

1 » E,-f' [ vitrage...

i

O M)
_________ 14

toutes i ey
LT L i

_.g—

IV o

Xg [Lm _ ’
2 8

L'onglet "Dormant, vantail et encadrement extérieur”

»
Clt: 0005 |1 >
iLm: [0.005 ||}y
‘Zb: 0.050 | 3
iXg: [0.050 |1y

“ --------------------------------------------------
i

B []Transp - Verre clair

n Choisir le nombre de division horizontale et verticale pour chaque vitrage

n Choix du type de vantail

Si'on choisit de mettre un panneau plein, il existe un type pour les panneaux personnalisés

n Il est possible de définir les largeurs et positions des divisions horizontales ou verticales

B oéiniricirepaisseur duvirage

u Choisir I'épaisseur des divisions horizontales et verticales

H Surface du vitrage et du cadre

Abvent SA, tous droits réservés
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C4 L'encadrement extérieur

I

Les réglages de I'encadrement extérieur

v Options personnalisées

4 » E' [0 encadrement extérieur... »

*

H
*

& |:| Sans Trame®* »
5 25 % ¥ 47 1
[ 8 (.
Pierre - Calcaire fin » P 107 127 |
e

Choix du type d'encadrement extérieur

Il existe un type pour les encadrements personnalisés
n Dimensions de I'encadrement

n Choix du type d'encadrement avec ou sans rainures pour volets

14 Abvent SA, tous droits réservés
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L'onglet "Assemblages”

L'assemblage menuiserie

Les réglages de I'assemblage de menuiserie

v Options personnalisées

4 ] P Assemblage menuiserie...

Définirici I'épaisseur et la position du vitrage

E Cette option permet de choisir la position du vitrage seul
n Définirici les dimensions du dormant et du vantail en plan
n Définirici les dimensions du dormant et du vantail en coupe

ﬂ Il est possibleici de régler le cochonnet

Abvent SA, tous droits réservés

L'onglet "Assemblages”
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D2 Les ébrasures et fenétres accolées

I

Les réglages des ebrasures et des fenétres accolées

v Options personnalisées

4 P [ Z-Ebrasure et fenétres accolées... »

Choisiricile type d'ébrasure

Définir les hauteurs d'ébrasure haute et basse (en coupe)

Définir les largeurs d'ébrasure 3 gauche et a droite (en plan]

Il est possible ici d'activer les réglages des fenétres accolées (une deuxieme fenétre devra étre placée avec le réglage inverse)

Cette option permet d'appliquer la surface du mur sur les ébrasures

Exemple : Fenétres accolées

16 Abvent SA, tous droits réservés
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D3 La finition en tableaux

k

Les réglages des finitions en tableaux

v Options personnalisées
4 » [E' FErinition en tableaux... H

»  Supérieure: ' 0.020 3
Dépend du nombre 0T T T om s emmsemmmes

1 e
de couches dans le i D EM

mur par défaut indispenibles selon

contaxte 2EH

Choisir la finition intérieure : contre le dormant ou a c6té
Définirici le nombre de couches intérieures a retourner
Définiricile nombre de couches extérieures a retourner

Activation du retour de couches, gauche, droite et en coupe

Le retour de couches en coupe ne fonctionne pas pour toutes les géométries

Ici, il est possible de limiter I'épaisseur du retour des couches intérieures extérieures

Ici, il est possible de limiter I'épaisseur du retour des couches supérieur intérieures extérieures

Abvent SA, tous droits réservés 17
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D4 Les cadres extérieurs et intérieurs

I

Les réglages des cadres et contre-cadres extérieurs et intérieures

v Options personnalisées

41 ) El-f Z‘Z Cadre extérieur et intérieur...

&= [
&= [

Définirles dimensions du cadre et contre cadre intérieur

Définirles dimensions du cadre et contre cadre extérieur

18 Abvent SA, tous droits réservés

Cliquerici pour activer le réglage global des surfaces de cadre et de contre-cadre
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E L'onglet "Tablettes”

El La tablette extérieure, appuis ou seuils

r

Les réglages des tablettes extérieures, appuis ou seuils

Ld Options personnalisées

4 ) @7—1- Tablette extérieure... 3

Lp= 0
P: définies par le dialogue Ebrasure

e e

»
3
E’I i 0.080 | 3 |
g b R= 0020 1>
B | L=(0040 | 3 33 0000 ||
1
[

n Choisir le type d'appui ou de tablette extérieure
n Divers réglages pour les tablettes extérieures, appuis ou seuils

n Ici, se trouvent des réglages des hachures, de la surface et du stylo

Exemple : Tablette comme cadre

Abvent SA, tous droits réservés 19
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E2 La tablette et finition allége intérieures

I

Les réglages de la tablette intérieure, d'allége ou de cadre

v Options personnalisées

4 » B #F" Tablette intérieure et allége... »

B s
i >
(1] [T ooz 3 :
| ~ :
' 0.010 » 0.010 » g
Ee |:| Sans Trame* ¥ & Boiz »

(L 123 | é E] Peinture - Blanc ti...*

Choix d'une tablette intérieure, d'une allége, d'un mur en retrait ou d'un cadre intérieur en partie basse
n Divers réglages pour la tablette intérieure

n Ici, se trouvent des réglages des hachures, de la surface et du stylo

20 Abvent SA, tous droits réservés
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F L'onglet "Occultations”

F1 Les occultations

r

Les réglages des stores ou volets

v Options personnalisées

41 ) H B Volet | Stores... 3

5.00° >

0.300 >

0.100 ¥

H-E[:l D Métal - Acier inoxyda...»

éE D Métal - Acier inoxyda...»

Choisiricile type d'occultation

E Ici, plusieurs réglages selon le type d'occultation choisit
[BY osfiniricile symbole 20

n Réglages de surface du caisson et des lames

B Définirici l'ouverture 2D et 3D

Abvent SA, tous droits réservés 21
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F2 Les poignées
I

Les réglages des poignées

v Options personnalisées

]

4 » [ Poignée... y

g [Wvetal - acier >

Choix du type de poignée

Il existe un type pour les poignées personnalisées

n Position de la poignée
n Surfaces et stylo de la poignée

n Il est possible d'activer la hauteur de poignée automatique

22 Abvent SA, tous droits réservés
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L'onglet "Réglages globaux’

Les réglages 2D

Les réglages 2D globaux & divers

v Options personnalisées

1 )

E' | Attributs symbole 2D...

Sans Trame®

Sans Trame®

Sans Trame®

Sans Trame®

Sans Trame®

L'onglet "Réglages globaux”

@ Remplacer Options vue modele permet d'attribuer, pour la menuiserie sélectionnée, des options différentes de deux définis

globalement dans les Options vue modéle

E Réglages des lignes de contour en plan, intérieures et extérieures

n Réglericiles stylos des menuiseries

n Hachures de coupe des menuiseries

Abvent SA, tous droits réservés
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G2 Les réglages 3D
I

Les réglages 3D globaux & divers

v Options personnalisées

4 » [E' options ouvrants... o

_Hes =

i
i
: i
i : o
: ﬂ Continu NN | ittt
i i
: LI Lignes d'ouvrants en 30 i
[ E,j? Traits o1 ! :
: - - Lignes d'ouvrants en Coupes | Fagades ;
L I
: Type ligne extérisure  Continu [ »
i i
i Type ligne intérieure  Continu 3] :
i

& Remplacer Options vue modéle permet d'attribuer, pour la menuiserie sélectionnée, des options différentes de deux définis

globalement dans les Options vue modéle
H Types de ligne pour les ouvrants en plan
n Types de représentation d'ouverture en plan

n Réglages des lignes d'ouvrants en 3D et en coupes/fagades

24 Abvent SA, tous droits réservés
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G3 La visibilité
A

Les réglages de la visibilité

v Options personnalisées

4 » =[] options globales - Visibilité... »

|| Affichage simplifié & 'échelle 1:500

@ Remplacer Options vue modéle permet d'attribuer, pour la menuiserie sélectionnée, des options différentes de deux définis
p p p p p
globalement dans les Options vue modéle

n Choix de I'affichage ou non de certains éléments dans le modele

n Choix de I'affichage ou non de certains éléments dans I'apergu dans les nomenclatures

Abvent SA, tous droits réservés
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G4 Les cotations en élévation

I

Les réglages des cotations en facades

v Options personnalisées

4 » E' «#cCotation en fagade... >

American Typewriter | »

: 0100 Y :
i M zoo Dim~ D i
M 2)mm 4t : : ;
cAUZ | 1w t@i |
: . : - * Dim .
[ parateur = 8 i
; it b |
: 0.150 I D D :
: rary —t :
i 0.100 i

@ Remplacer Options vue modele permet d'attribuer, pour la menuiserie sélectionnée, des options différentes de deux définis

globalement dans les Options vue modéle

n Ces options permettent a la menuiserie de recevoir I'étiquette FS Label sur les Facades. L'étiquette s'adaptera selon ces réglages

26 Abvent SA, tous droits réservés
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H Tous les paramétres
H1 Parameétres complémentaire

Certains réglages se trouvent dans "Tous les parametres”, comme les angles d'ouvertures (valeur numérique].

L'interface graphique ne dispose pas d'espace pour ces nouveaux parametres.
v Options personnalisées
4 D IS Tous les paramatres... H

Contours Mur (0-Sans,1-Tout,2-Cot... O

Fonction Fenetre Angle /]
Angle d'ouverture 2D

Vantail principal 90.00=

Angle d'ouverture 3D

Vantail principal 0.00=

dfrmplusL 0.000

dfrmplusR 0.000

Abvent SA, tous droits réservés 27
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I Options vue modele
11 Réglages globaux pour les éléments de bibliotheque FRA-SUI

Les réglages définitici permettent un réglage global de I'affichage des éléments de la bibliotheque FRA-SUI. Ci-dessous quelques

exemples de réglages selon la phase du projet :

Exemple de vue modéle - Phase Etude

¥ Réglages pour les menuiseries (Bibliothéque FRA-SUI 26)

'! — & @ Abvent
] — 3
7, h 04 es m- [ ] sans Trame* > v. ARCHICAD 26
oY e I‘—" |:| Sans Trame* »
63 ki
i) 'Il‘—'{'- I:I Sans Trame* >
By 19 | =
F' I:I Sans Trame® »
AV & |[Im
8 |:| Sans Trame* »

- £
1
\n.
s
Cirm
=

3

I .
ﬁ (1 _ b a3 o

[] Gonting » Lignes d'ouvrants en 3D
Tirets R Lignes d'ouvrants en CoupesfFacades
________ Type ligne extérieure Continu *
Type ligne intérieure Continu b
—
- L - - 1

I =

Cotations en Fagades I 0 —
Dim  Ding

M3 mm  Dim i}

Al | m P T

Séparateur I Dim.. ..pll’l‘l
=+

Abvent SA, tous droits réservés 29



Options vue modeéle Bibliothéque France - Suisse

Exemple de vue modéle - Phase Exécution

" Réglages pour les menuiseries (Bibliothéque FRA-SUI 26)

= & o Abvent
Ea E oy B3 F: I:I Sans Trame* » v. ARCHICAD 26
oy

23 |1 ]-_-p: |:| Sans Trame*® »
o 63
2 Y :Ejj- |:| Sans Trame*® »

By 1

]5: I:I Sans Trame*® »
AL & (Im

] I:I Sans Trame* »

E] f”l e e 4k L ._

I

@ “oniinu » Lignes d'gurants en 3D
Tirets > Lignes d'ouvrants en Coupes/Facades
________ Type ligne extérieure Continu »
Type ligne intérieura Continu »

T PrEPpemIr U

K »= = = @ o @ o 9 o

Cotations en Fagades 0.100 I ———— —

Dim! Dine

Arial > +++

M1 200 > mm g Dim -

Al 2 | = S : P

Séparateur | » 0.150 I Dim.. ..Dln’i
++  ++

30 Abvent SA, tous droits réservés
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